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01.00.000 GENERALIDADES
01.01.000 DADOS GERAIS

Obra: Elaboragédo dos projetos executivos de instalagées prediais de prevengao e combate a
incéndio - Edificio Anexo do Palacio do Buriti - Brasilia-DF;

Endereco: Praga do Buriti, Anexo do Palacio do Buriti, Brasilia, DF;

Contratante: NOVACAP]

Autor: Power Engenharidl Comércio e Servicos ltda;

Data: 02 de junho de 2010;
Objeto: Instalagdes Técnicas Preiliais, compreendendo:
éndios: sistema de extintores, sistema d hidrantes, sistema

ema de detecgao e alarme, sistema de§inalizagao, sistema
sistema de protecao contra descargas osféricas;

. Instalacbes de Combate a |
de chuveiros automaticos, si
de iluminacéo de seguranca

01.02.000 ESCOPO

Sao contempladas, neste docu ateriais, servigos e testes das

instalacdes.

sdo apresentadas através das especificacdes de
s, planilhas orgamentarias e dos desenhos das

As solucdes técnicas adotadas
servico e materiais, memorias
instalacdes.

01.03.000 NORMAS, IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIBA

Exceto onde especificamente mencionado em contrario, todos os equipamentos e materiais

serao projetados, construidos, ensaiados e fornecidos de acordo com as ultimas revisdes das
normas da ABNT.

A especificacdo para aprovacado dos materiais e equipamentos pela NOVACAP podera ser
baseada em outras normas equivalentes desde que sejam claramente apontadas as
divergéncias com as normas citadas, reservando-se a NOVACAP o direito de aceita-las ou
nao.

A proposta, os documentos do proponente e do fornecedor, incluindo descricbes técnicas,
desenhos, literatura, manuais de instrugdo e operacdo e todos os dados suplementares,
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deverdo ser em portugués. Caso sejam traduzidas, deverdo ter também um exemplar no
idioma original.

Serao usadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas (SI), conforme decreto 81.621
de 03/05/78 (D.O. 04/05/78 pag. 6281). Se necessario ou conveniente indicar valores em
outras unidades, isto se fara entre parénteses logo apés o dado em Sl. Em caso de duvida
sempre prevalecera o valor em unidade do SlI.

Os materiais a serem empregados na obra e 0s servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente

. as especificacofs constantes deste caderno;
. asnormas da
. as disposigdes legais d@lUnido e do Governo do Distrito Federa
. aos regulamentos das g@ncessionarias;

. as prescrigdes e recom@ndacoes dos fabricantes;

. as normas internacionai§ consagradas, na falta das normas da ABNT.

Os casos nao abordados serao
qualidade previsto para a obra e

efinidos pela fiscalizagdo, de maneira a
questao.

anter o padrao de

01.04.000 CORES DAS TuBU

Todas as tubulagdes aparentes
com as recomendacgdes da ABN

everao ser pintadas de acordo
rmelho-seguranga (medigdo Munsell — 5R4/14).

O processo de pintura sera o se

. Sob superficie g
lixados para eli
de Super Galvi
sintéticos;

. Apls esta preparagao, as tubulagcoes serao pintadas nas cores indicadas, com
esmalte sintético.

0 ou outros materiais, devidamente
inar focos de ferrugem, deveralser aplicado inicialmente uma demao
, da Sherwin Willian ou equivdlente, diluido a 10% com thiner para

39

02.00.000 REMOGAO

02.01.000 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE FORRO

Para a instalacdo das tubulacdes dos sistemas de hidrante e chuveiro automatico, esta
prevista, em todos os pavimentos, a retirada e recolocacado do forro modular, mineral, fixado a
laje do teto.
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Este forro consiste de placas de 625x625mm, exceto no 11° pavimento onde foram instaladas
placas de tamanho 1250x625mm.
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06.03.000 DETECGAO E ALARME DE INCENDIO
06.03.100 INTRODUGAO

Este documento visa definir os critérios técnicos para a execucdo do sistema de detecgao e
alarme de incéndio da edificagao.

06.03.200 NORMAS TECNICAS

Deveréao ser obedecidas seguintes norm a ABNT:

. NBR 5410/2004 - Inst8lacdes Elétricas de Baixa Tensao;

« NBR 9441/1998 - Excliiga Sistema de Deteccéao e Alarme de InC@ndio;

06.03.300 DESENHOS

do sistema de deteccao de incéndio.

Faz parte deste projeto o desen
06.03.400 SITUAGCAO PROPOSTA

O sistema a ser implantado tem
de seguranga que possibilitara
agilidade aos procedimentos de

omo objetivo prover as instalagcdes dgfimével de dispositivos
detectar e anunciar principios d céndio trazendo mais
mbate ou evacuacio do imov

O Sistema devera conter os segdlintes reclirsos minimos:
e Possuir um painel (ou rede
de: monitorar os dispositivo
entrada, etc.); acion
visuais e/ou audiovi
instalagdes do siste

painéisjlde detecgao e alarme de incéndio, com as funcdes
a (detectores, acionadores manuais, médulos de
los de saida, sinalizadores sonoros,
ais); e monitorar a ocorréncia fle anormalidades no sistema, ou nas
(avarias).

e Empregar tecnologia digital, ser totalmente programavel, através de “display” e teclado alfa-
numeérico, existentes no proprio painel; e/ou mediante o uso de um computador tipo PC, a
ser conectado ao painel de detecgao e alarme de incéndio, para a descarga do programa,
local e/ou remotamente desenvolvido.

e Disponibilizar um endereco individualizado, para cada dispositivo de campo (detectores,
acionadores manuais e modulos monitores e/ou de controle); e os detectores devem
informar, ao painel, os dados analdgicos das leituras que efetuarem em suas camaras
internas (sistema analdgico enderecgavel).
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Indicar, automaticamente, qualquer principio de incéndio no local protegido, seja pela
deteccdo do aumento da temperatura, seja pela detecgdo da presenca de fumaga, através
de detectores especificos para cada tipo de aplicagao.

Possibilitar a utilizagdo de detectores analégicos enderecaveis, conforme segue: térmicos;
termovelocimétricos; de fumaca, por tecnologia de detecgdo ibnica; de fumacga, por
tecnologia de deteccao optica; de fumaca, por tecnologia de detecgcao a laser; de fumacga e
temperatura (multisensor e/ou multicritério); de fumaga por feixe de luz ("beam detectors”),
etc.

Possibilitar a ativacadlmanual do sistema, através dos acionad®ags manuais.

Enderecar, em cada“a@@™@egdeteccao inteligente, no minimo, 159 Yetectores e mais 159
modulos de entrada e/ou ddll saida (acionadores manuais, por exeMplo); admitir que as
ligagbes de um lago sejam ng@k estilos 4, 6 ou 7 da NFPA (classes A o8B da NBR 9441); e
possibilitar a instalacdo de Enhodulos isoladores de curto-circuito, on@le e como normas
exigirem, limitando-se a, no nfaximo, 20 dispositivos entre modulos.

Permitir a detecgdo de prin@ipios de incéndio, mesmo quando um @®u mais trechos da
instalagdo se encontrem inogerantes, quando utilizada uma instalac@o em estilo 6 ou 7 -
NFPA, classe A - NBR 9441 fcom a utilizacdo de modulos isoladoreg/de curto-circuito.

Permitir o teste da isolacao @a fiagao: para isso as basesgd®S detectores ndo devem ter
qualquer eletrénica (enderegamento AO™EBFPEUO detector); e os sinalizadores visuais,
sonoros e/ou audiovisuais deflem ter bdse sem eletronica.

Permitir a definigcdo, na progr@macao dé cada painel: dos limites de pré-alarme e alarme de
cada detector, adaptando-osl as condicdes do local de sua instalagdo; complementar a
definicdo dos limites ie pre-alarme e de alarme de d&da detector, ajustando-os de acordo
com o dia da semand e o horario do dia (“day/night”)gatribuir ao painel a fungao de ajustar,
automaticamente, ogll limites de pré-alarmes; compdhsar, automaticamente, o desvio da
sensibilidade prograrfiedemeoeasie PESIgad de poeira no interior da camara do
detector (“drift compensation”); e estabelecer Ioglcas cooperativas de deteccao (a deteccao
por dois ou mais detectores instalados proximamente um do outro provocara uma reagao
mais rapida do sistema).

Prever a utilizacdo de sistemas de deteccdo de alta sensibilidade em areas criticas, tais
como: CPDs, switches de telecomunicagdes, salas limpas, etc., que poderdo ser do tipo
pontual a laser ou por aspiracdo também a laser.

Prever a utilizacdo de detectores de fumacga especificos, com sistemas de filtros
mecanicos/fisicos, para a prote¢cdo de areas umidas ou com uma grande concentragao de
poeira em suspensao, invés de detectores de temperatura termovelocimétricos.
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e O tempo de resposta a um evento deve ser inferior a 05 segundos, independentemente da
quantidade de dispositivos de campo instalados no painel. Este tempo de resposta
compreende desde o momento em que um evento € detectado, até o processamento no
painel e envio de um sinal a um médulo de saida qualquer.

e Exibir no “display” frontal do painel, ou do anunciador de rede, os eventos do sistema, tais
como: alarmes, pré-alarmes, seguranca, supervisdo e falhas, através de indicadores
sonoros (bip) e visuais (LEDs), identificando-os e localizando-os, inequivocamente.

e Disponibilizar todas @s Informacoes, (ais como mensagegs de software, no “display” do
painel ou do anunciador de rede, no idioma portugués.

e Possuir display e tecledese todas as inscricdes em portugués.

e Permitir a programacao de |6@icas booleanas, atraves das quais serdofgeradas as reagoes
do painel de deteccdo e alarnfe de incéndio a um ou a varios eventos.

e Prever, na configuragdo do Sistema, a utilizagédo de, no maximo, 109 dos enderecgos de
cada lago de detecgdo de cdda painel, garantindo a possibilidade dg¥futuras ampliagdes,
com o minimo de interferéncids possivel, na instalacdo executada.

¢ Facilitar o comissionamento dla colocagao em funcionamento dog#Stema, através da funcgao
de auto-programacéo, onde ada painel, a partir de un ando do operador, faz uma
varredura de todos os disp@sitivos afete meriigados, verificando sua funcionalidade, e
garantindo a inexisténcia de ghderecosirepetidos.

e Ter funcao “walk test”, permitihdo testaf remotamente o sistema, a partir do painel. Quando
o enderego de um detector egpecifico dlexibido no “display” do painel, o LED desse detector
pisca, indicando que @ mesmo encontra-se em funciofiamento.

e Armazenar, em memg@ria nao volatil, os ultimos event@s, com indicacdo de data e horario da
ocorréncia, de forma e FEEEE"ame dos aco entos.

e Possuir uma tecla de abandono geral, localizada no frontal do painel, que mediante
comando do operador do sistema, em caso de uma emergéncia geral, acione o0s
sinalizadores sonoros, visuais e audiovisuais das areas protegidas.

e Admitir, opcionalmente, a instalacao, local ou remota, de cartdes especificos, que permitam
a ativagdo manual de sinalizadores, de forma setorizada, podendo sobrepor-se a loégica
definida na programagao do painel.

o Possibilitar, opcionalmente, a desativagdo manual dos elementos sonoros, mantendo
ativados apenas os elementos visuais dos sinalizadores audiovisuais;
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Prover interface com sistemas de sprinklers, de hidrantes, de climatizagao e outros, através
de médulos de entrada ou de saida, para: monitoragao de: chaves de fluxo, pressostatos e
bombas; monitoragdo de damperes corta-fogo; monitoragdo e controle de damperes e
exaustores de fumaca; monitoracdo e controle de pressurizacdo de escadas; descida de
elevadores, desligamento de sistemas de ventilagdo e ar condicionado, e desligamento de
painéis elétricos, em caso de incéndio.

Possibilitar a utilizagdo de sinalizadores sonoros, visuais €/ou audiovisuais, para avisar a
ocorréncia de um sinistro, aos ocupantes das areas protegidas.

Admitir o uso de sin@lizadores especificos de “som direcioraly, complementarmente aos
sinalizadores sonoro§ visuais e/ou audiovisuais tradicionalmenteWtilizados, para facilitar o
entendimento, direciomemme e abandono, por parte do pessoal pRgsente nos ambientes
protegidos, tanto em situagBes de perfeita visibilidade, quanto ey uma condi¢cdo de
emergéncia, com a presengafide grandes quantidades de fumacga no afs Sirenes direcionais
deverao ser estrategicament@ posicionadas, nas areas protegidas, porfexemplo, nas rotas
de fuga, e acima das saidas de emergéncia.

Dispor uma porta RS-232, pafa a conexao de uma impressora matricialopcional.

Prover uma porta RS-485, pafla conexao opcional de até 32 anunciag@bres remotos.

Prover a setorizacdo dos siBalizadores audiovisuais, de @rdo com a necessidade do
usuario do sistema, ou seja, @ima cond [FEoge"aIare rao deve, automaticamente, causar a
atuacao de todos os sinaliza@lores, nufih primeiro momento, mas, sim, seguir as premissas
do plano de seguranca da drea prota@jida. Essa setorizagcdo devera ser feita através de
saidas especificas supervisighadas oWl de modulos de controle. Em caso de médulos de
painel que incluam mais de una saidajpor placa eletrénica, cada uma de suas saidas deve
ser isolada, sendo q@ie U Urto-circuit0 gerado € ma saida nao pode gerar problemas
nas outras saidas dofinesmo maodulo.

Dispor de fungdes dspevificasnsenprogramagdompara a utilizacdo e implementacdo de
sistemas de supressao e/ou combate a incéndio.

Dispor de carregador de baterias com fonte de alimentacéo principal, e eventuais fontes
auxiliares, dimensionadas para atender, com reserva, a capacidade total de dispositivos do
sistema (detectores, acionadores manuais, sinalizadores, etc.); e dispor, também, de fonte
secundaria (baterias), com capacidade de manter em operagao o sistema todo, em estado
normal, durante uma falta de energia comercial de 24 horas, e/ou manter o sistema todo em
condicdo de alarme geral, com todos os dispositivos de notificagdo de alarme acionados,
durante uma falta de energia comercial de15 minutos, atendendo as normas NBR-9441 e
NFPA-72 (o concorrente devera enviar memoria de calculo de fontes e baterias para
comprovar).
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A fonte de alimentacé&o principal devera necessariamente ser desenhada para supervisionar
os circuitos de carga de baterias.

Caso a quantidade de dispositivos e periféricos a serem conectados ao sistema possuam
um alto consumo de corrente, havera a necessidade de utilizagdo de fontes de alimentagao
auxiliares. As mesmas poderéo ser instaladas dentro do gabinete do painel central, ao lado
do painel central devidamente acondicionadas, ou remotamente, estrategicamente
posicionadas proximo aos equipamentos que deverao ser alimentados pelas mesmas. Tais
fontes deverao ser supervisionadas quanto a condi¢oes de falhas (falta de alimentagao AC,
falha para a terra, fa@lha Interma ou do circuito de cargaggde baterias), também quanto a
atuacao de saidas ddjicircuitos de sinalizagao.

Possibilitar a interligo¢@ewsesgtc 102 paineis em rede, utilizando con@ meio fisico: cabos de
cobre, ou fibra 6ptica multimolo ou monomodo.

Permitir o inter-relacionament® de entradas e saidas de painéis distintog ligados na mesma
rede; ou seja: podera ser programado, em painéis da mesma rede, quefum evento ocorrido
em um dos painéis, gere a atifacao de uma saida em outro painel.

A visualizagdo, através dos@‘displays” frontais de cada painel, begh como a operagao,
através de seus teclados, qllando em rede, devera ser flexivel, igo €, em alguns locais
especificos, sera requerida alvisualizagao e a operagdo em todgfa rede de painéis; ja em
outros locais, requerir-se-a a@ienas a visualizacdo e operaca@®o painel no qual o “display”
estiver instalado, e em outrosflocais, n38 BOWSEEOS displays” e teclados.

Prover, opcionalmente, inteflace do jpainel, ou da rede de painéis, em protocolo de
comunicagao aberto, como o BACnet TICP/IP, com sistemas de automacao predial.

Propiciar a implemengacao opcional de uma interiace,jgue atue como um servidor HTML, de
modo que se poderalvisualizar, através da Internet o Intranet, o historico de eventos, tais
como alarmes e falh@s, armazenados num palnel efteja ele isolado ou fazendo parte de
uma rede de painéis.liEstami gamgerar e-mails automaticamente, para um
grupo pré-definido de usuarios, onde serao enwadas informacdes de eventos do sistema,
tais como: alarmes e falhas.

Disponibilizar recursos opcionais de equipamento e de programacgao dedicados, que
permitam inserir num painel de médio ou grande porte, ou na rede de painéis de detecgao e
alarme de incéndio, um subsistema de audio-evacuacao digital de comunicacgao, incluindo
um gerador de mensagens pré-gravadas, amplificadores digitais e telefonia para
comunicagao local de emergéncia.
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e Disponibilizar recursos opcionais de equipamento e de programagdo, que permitam
apresentar, em tempo real, telas graficas, com a localizagao dos eventos; seja em hardware
dedicado, no proprio painel, seja em microcomputador PC compativel.

e Disponibilizar recursos opcionais de equipamento e de programacdo, que permitam a
instalagdo de uma interface especifica para apresentacéo de telas graficas em uma tela
“touch screen” para facilitar e agilizar a tomada de decisdes de bombeiros e pessoal de
brigada de incéndio em um evento de emergéncia.

06.03.500 ESPECIFICALT DE'MATERIAIS
06.03.501 PAINEL DE GONTROLE

Caracteristicas basicas do paine

o Permitir a instalagcdo de 01 a 0 lacos de deteccéo isolados.

¢ Enderecar um minimo de 159 detectores e 159 mdédulos inteligentes negse laco.

e Suportar, no minimo, os §seguintes dispositivos de campo: detectores térmicos;
termovelocimétricos; de funfiaca, por tecnologia de deteccado ibgica; de fumaca, por
tecnologia de deteccao optic@® de fumacga, por tecnologia de detecgflo a laser; de fumaca e
temperatura; de fumaca por fgixe de luz ("beam detectors”), sepgbres analdgicos padrao 4-
20mA (exemplo, detectores dg gas), acionadores manuai alizadores audiovisuais, etc.

o Testar, automatica e periodigamente, @ funcionalidade e a sensibilidade de cada um dos
detectores, atendendo as exigéncias dd norma NFPA 72.

e Possibilitar 0 ajuste RapEalLde sensibilldade-Rata-as.detectores de fumaga, em pelo menos
05 niveis distintos defalarme, e em 05 niveis distintos @e pré-alarme.

e Compensar automatiamente o nivel de empoeiramefito de cada detector, na leitura da sua
camara interna, para evitar alarmes 1alsos — dr ompensation”.

e Capacidade de auto-ajustar o nivel de pré-alarme de cada detector de fumaca.
e Ter trés tipos de aviso de manutengao de cada detector (alerta, aviso e avaria).

e Admitir programacao de ajuste automatico da sensibilidade de cada detector, conforme
calendario interno (por hora do dia e por dia da semana).

e Possibilitar a classificacdo de eventos configuraveis como normal, falha, alarme de
incéndio, supervisdo, seguranga, processo critico e ndo alarme para sensores analdgicos
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padrdo 4-20mA. Para cada sensor deve ser possivel configurar até 05 faixas de valores
diferentes para gerar os eventos acima.

Armazenar, em memoéria nao volatil, 4.000 eventos e mais 1.000 alarmes. A consulta ao
arquivo historico deve permitir filtrar a classificacdo dos eventos pelo tipo, hora, data e
enderec¢o no lago de controle.

Ser capaz de operar em modo degradado, ou seja, na improvavel falha da CPU, o painel
devera continuar a supervisado e, quando for o caso, gerar um alarme geral.

Possuir 1.000 zonas fle software, programaveis.
Ter fungdes para pro§rammaed® de: sensibilidade dia/noite, tempos defetardo, etc.

Ter, no minimo, 10 zonas defprogramacgao de supressao/combate aut@maticos. Logicas de
lago cruzado, aborto, tempo dé retardo, sequéncias de aviso.

Disponibilizar, como ferramemita de software, 1.000 equacdes légicas (fhatriz causal/efeito),
para a execucao de configurggdes mais complexas.

Permitir a programacgao do sistema localmente (“display” frontal d¢”painel) ou através de
uma estacao de trabalho rem@ta (computador).

Verificar todos os dispositivosido laco dg“Comtrote e menos de 2 segundos.

Ativar todos os moédulos de c@mando efh até 3 segundos.

Ter as seguintes opgoes de tdéclado e “@isplay” LCD:

o “Display” LCD corfl 640 caracteres (16 linhas com #0 caracteres— uso local);

o “Display” LCD corl 640 caracteres (16 linhas com 80 caracteres— uso local/rede);
o Sem “display” — oficdo apenas em caso de sistemds em rede.

Disponibilizar todas as informagdes, tais como mensagens de software, no “display” do
painel ou do anunciador de rede, no idioma portugués.

Visualizar, no “display” frontal do painel, diversas situag¢des distintas, a saber:

o Alarmes;

Pré-Alarmes;

Falhas;

Supervisado (exemplos: estado de pressostatos, posigao de valvulas);
Seguranga (exemplos: portas e janelas onde haja combate automatico por gas).

O O O O
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O painel devera ser fornecido montado em gabinete metalico apropriado, o qual deve ser
mantido permanentemente trancado, sendo sua chave disponivel apenas a operadores
devidamente treinados, aos quais deverao ser fornecidas senhas, com niveis diferentes de
liberagdo de acesso, a operagao e a programagao.

e Prover uma porta RS-232, para a conexao de uma impressora matricial opcional.
e Prover uma porta RS-485, para conexao opcional de até 32 anunciadores remotos.

o Possibilitar a interligagao de ate 102 painéis em rede, utilimagdo como meio fisico: cabos de
cobre, ou fibra 6ptica

e Permitir o inter-relaci&m8 D de entradas e saidas de painéis distifos, ligados na mesma
rede; ou seja: podera ser programado, em painéis da mesma rede, qug um evento ocorrido
em um dos painéis, gere a ati¥acao de uma saida em outro.

e Prover, opcionalmente, intelace do painel, ou da rede de painéis§ em protocolo de
comunicagao aberto, como o BACnet TCP/IP, com sistemas de automaggao predial.

e Propiciar a implementacao optional de uma interface, que atue como#m servidor HTML, de
modo que se podera visualiz@r, através da Internet ou Intranet, o h§torico de eventos, tais
como alarmes e falhas, arma@zenados num painel, esteja ele igglado ou fazendo parte de
uma rede de painéis. Esta int@rface podera, ainda, gerar e-g@a#s automaticamente, para um
grupo pré-definido de usuari@s, onde §erao-erviadas informacdes de eventos do sistema,
tais como: alarmes e falhas.

e Disponibilizar recursos opcioflais de equipamento e de programacao, que permitam inserir
num painel, ou na rede de pgainéis defldeteccédo e alarme de incéndio, um subsistema de
audio-evacuacao digital de comunicacao, Incluind§ um gerador de mensagens pré-
gravadas, amplificad@res digitais e telefonia para comfinicacao local de emergéncia.

e Disponibilizar recursOS"gEeleHe P &%ec de programagao, que permitam
apresentar, em tempo real, telas graflcas com a localizag&o dos eventos; seja em hardware
dedicado, no préprio painel, seja em microcomputador PC compativel.

e Definicdo das zonas de detecgao onde o alarme sé é acionado quando um determinado
sensor detectar um inicio de incéndio.

e Definicdo do tempo de persisténcia de detecgao de incéndio para sensores individuais ou
grupos de sensores localizados em determinada zona de detecgao.

As fungdes de programacgao deverao:

3*Avenida Bloco 1.220, Lote 06, Nucleo Bandeirante - Brasilia-DF CEP:71.720-007
Fones: (61) 3386-6146 /3386-1179 / 9983-7527 - E-mail: powervava@terra.com.br



POWER
ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

e Ser acessiveis através de senhas;

o Dividir as senhas de acesso nos niveis: supervisao, operagao e programagao.
Funcdes que deverao ser permitidas para o nivel de operacao:

o Visualizacao da configuragao do sistema;
o Visualizacido dos parametros associados a componentes do sistema, e
o Detalhamento de mensagens de alerta/alarme e mudangas de estado ocorridas.

Funcdes que deveraqgserpermitidas nara o nivel de superviso:

Alteracao do nivellde sensibilidade dos sensores de fumdge

Ativacao e desatiacao de detectores individualmente, por mo®wlos e por zonas;
Acerto de data e Higa,

Visualizagéo de diagnéstigb do sistema; e

Execucéao de todas as fun@des permitidas ao nivel de operacao.

O O O O O

Funcgdes que deverao ser perfnitidas para o nivel de programacao:

o Definicdo dos enderegos dbs dispositivos enderecgaveis do sistema;

Definicao do dispositivo (détector de calor/fumaca) associado aos enlerecos;

Definicdo das mensagensfile alarme que serao apresentadas ao opgrador;

Definicdo dos comandos d§serem executados quando for detectad@’ um incéndio;

Definicdo das zonas de fdetec¢ao, onde um alarme sé sep@ acionado quando um

determinado dispositivo d@tectar um inicio de incéndio;

o Definicdo do tempo de@persisténcia de deteccage®® incéndio, para dispositivos
individuais ou agrupados, gituados @n determinada zona de deteccao;

o Funcgbes permitidas para dlnivel de Bupervisao.

O O O O

e Possuir as seguintes opgdes fle fonte dé alimentagao primaria:
o 110/120 Vac, 60 dubulll OU
o 240 Vac, 60 Hz, 285 A.

e Possuir Saida de Aliflentacdes 24 Vcc 6,0 A (total), agsim distribuidas:
o 01 Saida 24 Vcc de 4,5 A'para uso Interno ao painel;
o 01 Saida 24 Vcc de 1,0 A para uso interno ou externo ao painel;
o Cada uma de suas saidas deve ser isolada, sendo que um curto-circuito gerado em uma
saida ndo pode gerar problemas nas outras saidas do mesmo maodulo.

e Possuir carregador para as seguintes baterias: 25 a 200 Ah.

o A fonte de alimentagdo principal devera necessariamente ser desenhada para
supervisionar os circuitos de carga de baterias.

e Poder operar na seguinte faixa de temperatura: de 0 a 49 °C.
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e Poder operar na seguinte umidade relativa maxima: 93% + 2% (sem condensacao) a 32 °C
+2°C.

o Referéncia: NFS2-3030 NOTIFIER ou equivalente.

06.03.502 FONTE DE ALIMENTAGAO

o Capacidade para fornecer a t@nsdo em 24 Vcc totalmente estabilizada\g filtrada

sendo que um curto-circuito @erado em uma saida ndo pode gerar pr@iblemas nas outras
saidas

e Ativacao independente de ca Jecifica;
e Supervisao das saidas contra

e Ser totalmente supervisionag )
falha para a terra, falha intern@ ou do cliicuito de carga de baterias);

as e corflando de suas saidas através de conexao direta ao

£s de md@lulos especificos;

e Permitir a supervisao das fal
lago do painel central ou atra

e Ter carregador de ba
o funcionamento da

eria incorporado ou entrada par@ carregador externo capaz de manter
nte nas condicdes da norma NBR 9441

o Referéncias: ACPS-610, FCPS-24S6, FCPS-24S8, APS-6R NOTIFIER ou equivalente.

06.03.503 ANUNCIADOR REMOTO
O anunciador remoto deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

e “Display” LCD de 16 linhas de 40 caracteres cada, intensidade luminosa controlavel.

e Teclas de controle para Reconhecimento, Silenciar Saidas, Reset do Sistema, Teste de
Lampadas e para Acionamento de Abandono Geral.

e LEDs de Alarme, Pré-alarme, Seguranca, Supervisao, Falha e Outros Eventos.
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e Possibilitar instalagdo a, no maximo, 1.200 m do painel de detecgdo (seguindo
especificagdes de cabo do fabricante).

e Devera ser prevista caixa para montagem em superficie.

e Devera ser prevista a alimentagao externa 24 Vcc (proveniente do painel central de incéndio
de bateria.

ou nao) com “back up

o Referéncias: LCD-168 NOTIFIER, ou equivalente.

06.03.504 DETECTOR FUMACA

Os detectores opticos de fumaga deverdao ser do tipo “plug-in”, analé@icos, enderecaveis,
compativeis com o painel de defeccdo e alarme de incéndio em cujo lac@ seréo interligados.
Serao constituidos de uma canfara com sensor optico analdgico, projetdiia para detectar a
fumaca produzida por diversos tipos de materiais combustiveis. O painel d@vera obter a leitura
analdgica de cada detector, caddvez que se comunicar, e comparar a leit@fa com o ajuste pre-
programado, alarmando se tal 8juste for excedido. Através de leitura gla variavel, o painel
também podera reconhecer o niel de poeira depositado na camara do

Caracteristicas basicas do detector:
e Possuir design de baixo perfil{maximo

e Ser leve, de modo a nao sobrgcarrega

forro onde for instalado (maximo de 147 g)

e Ter corpo selado, para evitar gontrapre§sao de ar.

e Devera aceitar varia
o Simples, sem ele

Simples, sem ele

Com moédulo isolador de curto-circuito;

Com relé;

Com alarme sonoro embutido.

pcoes de bases:
nica, padrao americano (de 6

n

legadas);
ilimetros — 4 polegadas);

O O O O

o Conectar-se ao lago de deteccio através de dois fios.
e Admitir alimentagao entre 15 Vcc e 32 Vcc — pico.
e Consumir pouca corrente: entre 250 e 360 pA a 24 Vcc.

e Admitir conexao de LED remoto opcional, do mesmo fabricante do detector.
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e Dispor de comunicagao analdgica enderegavel estavel, com imunidade a ruidos.

e Possuir dispositivo rotativo decimal de facil compreensao, para enderecamento.

e Ter dois LEDs bicolores, opostamente montados, garantindo sua visualizagdo, num angulo
de 360°. Os LEDs devem piscar na cor verde; todo vez que o detector for enderegado pelo
painel, e devem ficar acesos, na cor vermelha, em caso de alarme.

o Permitir realizar testefremoto, através da fungao “Walk Test” d0O¥aginel de detecc¢do. Durante
o “Walk Test”, o “disglay” do painel devera exibir enderecos sequeRgiais de detectores, e os
LEDs desses detecto pis@arao, indicando normalidade no sistema

e Devera possuir uma chave dg teste de funcionamento através de ima@externo, evitando a
necessidade de, periodicamgnte, inundar a camara de deteccdo cdin gas e poeira, e
evitando, também, a realizac@b de testes por pessoal ndo autorizado.

e Poder operar na seguinte faix@ de temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 12Q§F).

e Poder operar na seguinte faix@ de umidade relativa: 10% — 93% semgfCondensacgao.

o Referéncias: FSP-851 NOTIFIER ou equivalente.

06.03.505 DETECTOR TERMOYELOCIMETRICO

O detector térmovelocimétrico devera seff do tipo “plug-in”, enderecgavel, compativel com o
painel de deteccdo e alarme de fincéndio Em cujo lago sera interligados; e sera constituido de
um circuito sensor com € ores, que pe d deteCl@r quando a temperatura no ambiente
protegido subir mais quel8,3°C (15°F) por minuto.

Caracteristicas basicas ¢
e Possuir design de baixo perfil (maximo de 5,3 cm de altura).

e Ser leve, de modo a ndo sobrecarregar o forro onde for instalado (maximo de 137 g).
e Ter corpo selado, para evitar contrapressao de ar.

e Devera aceitar varias opgdes de bases:

o Simples, sem eletrénica, padrdao americano (de 6 polegadas);

o Simples, sem eletrénica, padrao europeu (de 100 milimetros — 4 polegadas);
¢ Com maodulo isolador de curto-circuito;

o Com relé;
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o Com alarme sonoro embutido.

Conectar-se ao laco de deteccao SLC através de dois fios.
Admitir alimentagao entre 15 Vcc e 32 Vcc — pico.
Consumir pouca corrente: entre 200 e 300 yA a 24 Vcc.

Admitir conexao de LED remoto opcional, do mesmo fabricante do detector.

Possuir a mais modefha tecnologia de termistores, para respostag rapidas.
Sair de fabrica reguladdoparaglarme em 8,3°C/minuto (15°F/minuto).
Possuir dispositivo rotativo ddgi
Ter dois LEDs bicolores, opo

de 360°. Os LEDs devem pi
painel, e devem ficar acesos,

izagdo, num angulo
for enderecado pelo

Permitir realizar teste remoto Je
o “Walk Test”, o “display” do
LEDs desses detectores piscdra

2ra exibir enderecos sequenciais de detectores, e os
ando normalidade no sistema.

Devera possuir uma chave dg teste dg funcionamento através de iméa externo, evitando a
necessidade de, perigdi dhte, ‘ amara de detecgdo, e evitando, também, a
realizagcao de testes @or pessoal ndo autorizado.
Poder operar na segdlinte faixa de temperatura: - 20°Gla 38°C (- 4°F a 100°F).

Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% — 93% sem condensacao.

Referéncias: FST-851R NOTIFIER ou equivalente.

06.03.506 ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL

O acionador manual de alarme de incéndio devera ser de dupla agcéo (empurre e abaixe), do
tipo nao-codificado, enderegavel, compativel com o painel de detecg¢ao e alarme de incéndio em
cujo lago sera conectado, para instalagdo em ambientes internos. Sua construgcéo deve ser de
tal modo que, apds a alavanca frontal ser acionada, ndo seja mais possivel recoloca-la em
condigdo normal, exceto por meio de uma chave apropriada de rearme. Devera ser conectado

3*Avenida Bloco 1.220, Lote 06, Nucleo Bandeirante - Brasilia-DF CEP:71.720-007
Fones: (61) 3386-6146 /3386-1179 / 9983-7527 - E-mail: powervava@terra.com.br

39



POWER
ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

com dois fios a um dos lagos do painel de detecgao e alarme de incéndio, que, periodicamente,
solicitara ao acionador manual dados sobre seu estado. O LED de amostragem do lago devera
ser claramente visivel pela frente do acionador. Devera possuir inscrigdes em portugués.

Caracteristicas basicas do acionador:
e Tera que permitir sua abertura para manutengao sem causar uma condi¢ao de alarme.

e Deve necessitar de forga de acionamento menor que 2,25 kg (5 Ib).

e Tera que ter excelentg visibilidade.
o Devera ter formato aflaente e acabamento texturizado.
e Tera que ser rearmado por mgio de chave apropriada de rearme.

e Se possivel, incluir texto em Braille na alavanca do acionador.

e A alavanca devera perman ATIVADO devera

aparecer, para indicar claram

er presa, na posicao baixa, e a palav
nte que o acionador foi ativado.

e Tera de conectar-se ao lago de detecgao através de dois fios.

e Devera admitir alimentacéo e

e Tera de dispor de comunicac¢@o analogea enderegavel estavel, com imunidade a ruidos.

o Devera possuir dispositivo rot@tivo decifnal de facil compreensao, para enderecamento.

e Tera LED bicolor bril@ante, que garanta sua clara vigualizagdo, através da alavanca. Esse
LED deve piscar, na[gor verde, todo vez que o detecfpr for enderecado pelo painel, e deve
ficar aceso, na cor v ' 3 cionador.

o Devera ser possivel sua instalagao interna abrigada sobre caixa de passagem padréo.

o Referéncias: NBG-12LXP NOTIFIER ou equivalente.

06.03.507 MODULO MONITOR

Esse modulo devera supervisionar dispositivos que, em alarme, fechem um contato, livre de
potencial, tal como chaves de fluxo de sistema de sprinklers. Seu tamanho, aliado ao baixo
peso, permitem que seja instalado sem montagem rigida, em uma caixa de passagem
diretamente préxima ao dispositivo a ser monitorado.
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Caracteristicas do modulo:
e Possuir design de pequenas dimensdes.

e Ser leve, de modo a ndo sobrecarregar a caixa onde for instalado.

e Ter corpo selado, para evitar penetracao indevida de poeira e/ou umidade.

e Conectar-se ao lago de dois fios

e Alimentacao do prépmio laco de detecgao.
e Admitir alimentagao
e Baixo consumo de corrente:
e Ter grande imunidade a nivei§ de ruido elevados (EMF/RFI).

e Possuir identificacao interna Que permita ao painel de controle automg@ticamente identificar

este dispositivo como um médulo de monitoramento.

e Dispor de comunicacao analdgica enderecavel estavel, com i ade a ruidos.

e Possuir dispositivo rotativo ddgtimal de f&cil compreensao, para enderegamento.
e Ter terminais estanhados e d@sencapaflos para facilitar a instalacéo.

e Possuir maxima corr
e Ter resisténcia fim d
¢ Resisténcia maxima da fiagao da fiacao do circuito de monitoracado: 1.500 ohms.
e Possuir fio de conexao com comprimento minimo de 16 cm.

e Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

e Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% — 93% sem condensagao.

o Referéncias: FMM-101 NOTIFIER ou equivalente.

06.03.508 MODULO DE CONTROLE
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Modulo supervisionado utilizado para comandar sinalizadores sonoros, visuais e audio visuais.
Cada moédulo de controle devera ser ligado ao lago do painel de detecg¢ao e alarme de incéndio
do empreendimento, recebendo, através dele, a comunicagdo para que ative sua saida,
automaticamente, devido uma sequéncia pré-programada no painel, que deve ocorrer em caso
de incéndio; ou por intervengcdo manual do operador do sistema; e para informar que o circuito
supervisionado esta normal ou em falha (aberto ou em curto).

Caracteristicas basicas do médulo:
e Ter circuitos internos, e re i

e Ter grande imunidade a nivei§ de ruido elevados (EMF/RFI).

e Possuir identificacdo interna §ue permita ao painel de controle automaficamente identificar
este dispositivo como um modulo de controle.

e Dispor de comunicagéo analdgica enderegavel estavel, com imunidag€ a ruidos.
e Possuir dispositivo rotativo dgtimal de facil compreensao, para gferecamento.
e Ter LED bicolor com amplo dhgulo de §isdo, que garanta sua clara visualizagdo. Esse LED

deve piscar, na cor verde, toflo vez qu&é o modulo for enderegcado pelo painel, e deve ficar
aceso, na cor vermelha, em c&so de atlyacdo do médulo.

e Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 120°F).
e Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% — 93% sem condensagao.
e Prever alimentacao para sinalizadores sonoros, visuais e audio-visuais (24Vcc).

o Referéncias: FCM-1 NOTIFIER ou equivalente.

06.03.509 MODULO ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO
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Modulo utilizado para permitir ao sistema, em caso de um curto-circuito entre os condutores de
um lago, manter parte desse mesmo lago funcionando, desativando apenas os dispositivos
ligados ao trecho do lago onde houver ocorrido a falha. No projeto, mddulos isoladores de falha
deverao ser distribuidos nos lagos entre grupos de até 20 dispositivos de campo (detectores,
modulos e acionadores manuais), de modo que a atuagdo de um modulo isolador de falha
desative apenas os dispositivos a ele ligados, isolando as consequéncias de um curto circuito
aquele trecho de laco, mantendo os demais dispositivos em funcionamento. Onde aplicavel,
serao aceitas bases isoladoras, em substituigdo aos mdédulos isoladores.

Caracteristicas basicas

e Deve abrir automatic@mente o lago, quando a tensao cair abaixo de¥ Vcc.

e Tera de se religar automaticafihente apds a corregao do curto circuito.
e Deve suportar que a fiacao sdja feita nos estilos 4, 6 ou 7.
e Ter circuitos internos alimentddos diretamente por lago SLC de dois fio
¢ Admitir alimentacao entre 15 fcc e 32 Vcc.

e Consumir corrente de standby maxima de 400 A, fora a corre e supervisao.

e Deve fornecer pulso de corre
e Ter grande imunidade a nivei
e Ter LED bicolor com

deve piscar, na cor v@rde, indicando condigao normal
na cor vermelha, em gaso de deteccao de curto circui

nta sua clara visualizagdo. Esse LED
e funcionamento, e deve ficar aceso,
no lago.

e Possuir maxima corrente de operagado de 5 mA (LED travado em alarme).

e Permitir operagdes com até 25 dispositivos entre modulos isoladores.

e Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

e Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% — 93% sem condensagao.

o Referéncias: ISO-X NOTIFIER ou equivalente.

06.03.510 SINALIZADOR AUDIO VISUAL DE PAREDE
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Sinalizador audio-visual para montagem em parede e uso interno, que permitira atender as
normas NBR-9441e NFPA72, devendo, para tanto, atender as seguintes caracteristicas:

¢ Dispositivo para instalagao a dois fios;
e Ser do tipo “plug-in”, permitindo teste de isolagao da fiagcao e facilitando a instalagao.
e Admitir alimentagao entre 16 Vcc e 33 Vcc:

e Permitir conexao a d@positivos de controle supervisionad®agmitindo polarizagao reversa e
alimentacgao reduzidal conforme o padrao para tais dispositivos.

e Possuir comutador pdra taciigselecao manual de até trés tons sonor@s distintos, nos niveis
baixo, médio, ou alto, de modb que o alarme seja ouvido em todos osfembientes, conforme
projetado, e que se possa dif@rencia-lo de quaisquer outras eventuais $inalizagcées sonoras
existentes no local da instalaggo do mesmo.

e Ter chave para a selegdo mafjual, em até sete diferentes ajustes (de 13%a 115 Cd), do nivel
de intensidade luminosa, dg modo que o alarme seja visto em #@dos os ambientes,
conforme projetado, e queflse possa diferencia-lo de quaisqueff outras sinalizagdes
luminosas existentes no locdl de instalacdo do mesmo. O nivel g€ intensidade luminosa
selecionado devera ser facilnénte visivel, mesmo apds a instalgg#o do dispositivo.

e Ter capacidade de atingir ufl nivel s@noro de 338 dBA a 3 metros (entre 16 e 33 Vcc) —
padrdao de som nao temporal @e alta pgiéncia.

e Possuir as seguintes corrente§ de operg@céao:
o 90 mA (entre 16 ¢ seleciongdg em andelas, padrao de som temporal de
alta poténcia.
o 218 mA (entre 168e 33Vcc), selecionado em 115 Bandelas, padrédo de som temporal de
alta poténcia.
e Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

e Cor: vermelha ou branca.

o Referéncias: P2R / P2W NOTIFIER ou equivalente.

06.03.511 CABOS
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Cabos em PVC, 0,6/1 kV, isento de chumbo, n&o propagante de chamas, trangado, blindado,
segundo ABNT-NBR 7289 e NBR 6880.
Fabricante: Prysmian, sintenax flex controle ou equivalente.

06.03.512 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Os condutos metalicos serdo de ago galvanizado com zincagem a quente, rigido rosca BSP,
classe pesada, segundo ABNT-NBR 5598/1993.
Fabricante: Apollo ou eq .

06.03.513 CAIXAS METALICAS

Tipo condulete com corpo exec
possam danificar a fiagdo e/o
estampado e atarrachada por m
até 2”) ou 04 (quatro) parafuso
junta caixa-tampa de material re
proporcionando vedacao e esta
tampa-junta, roscas GAS, nos
cor cinza martelado, e possibili
tomadas, etc). Grau de protegao
Devera atender as normas ABN
2).

Fabricante: Wetzel ou equivalen

ado em liga de aluminio fundido sem Rgbarbas internas que
o0 equipamento, tampa executada em§chapa de aluminio
io de 02 (dois) parafusos de ago inox imBerdiveis (didametros
de aco inox imperdiveis (didmetros aci de 2”7 exclusive),
stente ao calor, as intempéries e ao envelhecimento precoce,
ueidades perfeitas, face usinada para agsentamento perfeito
delos C, E, T, X, LB, LL, LR, TA ou TBffcom acabamento na
de de instalagdo de equipamento tampa (interruptores,
P-50.

NBR — 5363/1993 e NEC Cla

(Grupos C e D, diviséao 1 e
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06.11.000 SISTEMA PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

06.11.100 INTRODUGCAO

O sistema de protegao contra descargas atmosféricas visa prover a edificacdo de meios de
proteger as pessoas e instalagdes de riscos e danos decorrentes das descargas de origem

atmosféricas.

06.11.200 NORMAS TECNICAS

— SPDA se baseia nas

O projeto do sistema protecdo contra descargas atmosfe
recomendacgdes das segllintes normas da ABNT:

. NBR-5410/2004 - Inst O létricas de Baixa Tenséao;

. NBR-5419/2005 - Protecao defEstruturas Contra Descargas Atmosféri

06.11.300 DESENHOS
Faz parte deste projeto o desenh® do sistema de protecao contra descargag atmosféricas.

06.11.400 SITUAGAO PROPOSTA

osféricas. Deverao ser
a NBR 5419.

A edificacao ja é provida de sist@ma de protecdo contra descargas
efetuadas adaptacdes de modo @ladequa-la a ultima revisao da

Captores
O sistema empregado no Edific Anexo @o Buriti € o da Gaiola de Faraday, acrescidos dos
para-raios tipo Franklin constitufidos pela§ estruturas de suporte das antenas instaladas na
cobertura.

Nos captores da Gaiola fle Faraday sao utilizadas cordodlhas em cobre nu de #35mm?, fixadas
através de grampos.

Devera ser efetuada a corregcdo do espacamento médio entre condutores da malha instalada
na cobertura objetivando a adequacgao as premissas da norma para o nivel de protegao tipo Il.

Descidas

Como descidas sao utilizadas cordoalhas em cobre nu de #35mm?. Estio sendo incluidas mais
duas descidas na fachada principal e fachada posterior.

Aterramento
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Esta sendo refeito o anel de aterramento existente que circunda a edificacdo. Sao utilizadas
cordoalhas de cobre nu de #50mm?. Também deverao ser substituidas as caixas de vistoria de
aterramento, conforme indicagdo de projeto.

O terminal de aterramento principal € a barra de equalizagao existente no subsolo, a qual esta
interligada a malha de aterramento.

A resisténcia de aterramento da malha ndao devera ser superior ao valor de 10 ohms. Apds a
conclusdo dos servigos, devera ser entregue a fiscalizagao, laudo técnico da medigdo da
resisténcia de aterrame

06.11.500 ESPECIFICALCOES DE MATERIAIS
06.11.510 HASTE DE ATERRAMENTO
Haste de aterramento com nucl

eletrolitico de pureza minima d
cobre de 254 microns. Dimenso

de aco carbono SAE-1010/1020 com reVestimento em cobre
95% sem tragco de zinco; espessura noninal da camada de
de 3/4” x 3000mm. Devera atender a nonna NBR 13571/96.
Fabricante: Fastweld - Industria ¢ Comércio Ltda, modelo FW11034 ou e
06.11.520 CONDUTORES

Os condutores serdao em cobre, , do tipo cordoalha.
Fabricante: Intelli - Industria de létricos Ltda ou equivalente.
06.11.530 SOLDA
Serao do tipo exotérmicgimoldada “in loco”.
Fabricante: Fastweld - |
06.11.540 ANEL DE INTERLIGAGAO DAS DESCIDAS

Sera formado de barra chata de cobre, tamanho 3/4"x3/16"x3,0m.

Fabricante: Termotécnica, modelo TEL 780 ou equivalente.
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08.00.000 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
08.01.000 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
08.01.100 INTRODUGAO

Este documento visa definir os critérios técnicos para a execucdo das instalagdes de
prevencao e combate a incéndios da edificagao.

O sistema a ser implaftado™iSa assegdrar ao usuario dg@ _imovel as condigdes minimas
necessarias para debel@-lo, tdo logo o mesmo irrompa, evitd®gQ que se propague até a
chegada da equipe do C@rpo de Bombeiros.

Os projetos séo objeto de aproflacao pelo Corpo de Bombeiros Militafjdo Distrito Federal -
CBMDF.

A execugao dos servigos deverdlser realizada por firma instaladora cadastfada junto ao Corpo
de Bombeiros.

08.01.200 NORMAS TECNICAS
As seguintes normas da ABNT, NFPA e do CBMDF deveréo ser ressgifadas:

. NBR-5410/2004: Instalagdes dlétricas dgsaai ensac

. NBR-13.714/2000 - Sistemas @e hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
. NBR-11.861/1998 - Mangueirdlde incén@io - requisitos e métodos de ensaios;

. NBR-12693/1993 - Sistemas dé proteca® por extintores de incéndio;

. NBR-10897/2008 — Proteg¢ao gbntra inc@ndio por chuveiro automatico;

. NBR-6493/1994 - Em ores paliasi ifisagaegde tubulagao;

. NBR-13434-1/2004 -ESinalizagdo de seguranca conffa incéndio e panico - principios de
projetos;

. NBR-1343-2/2004 - Sinalizacdo de seguranca contralincéndio e panico — simbolos e suas

formas, dimensoes e cores, 39

. NBR-10898/1999 — sistema de iluminacdo de emergéncia;

. NFPA-13/2010- Standard for the installation of sprinkler systems;

. Tarifa de Seguro do Brasil do Instituto de Resseguros do Brasil. Circulares n°® 006 de
16/03/1992 e n° 019 de 16/03/1992 da Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP;

. Posturas Técnicas do Corpo de Bombeiros n°® 001/2000-CBMDF; n°® 002/2000-CBMDF; n°
003/2000-CBMDF; n° 004/2000-CBMDF.

08.01.300 DESENHOS

Fazem parte deste projeto os desenhos dos projetos dos sistemas de prevencado e combate a
incéndio.
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08.01.400 DEFINICOES

Sistemas sob comando:
. Sao aqueles em que a defesa sO se estabelece mediante a manobra de dispositivos
adequados.

Sistemas automaticos:
. Sao aqueles em que a defesa se estabelece independentemente de qualquer intervencao do
operador, quando sao a reestabelecidas.

08.01.500 TERMINOL

Abrigo ou caixa de incéndio:
. Compartimento destinado
componentes.

acondicionamento do hidrante, mafgueiras e demais

Canalizagao preventiva:
. Tubulagdo hidraulica de corfibate a incéndio que se desenvolve d@sde o reservatério
superior, com ramificacéo para o8 hidrantes, terminando normalmente nogasseio num hidrante
de recalque. Destina-se a ser m@nuseada pelos ocupantes das edificagbes até a chegada do
Corpo de Bombeiros.

Esguicho:
. Peca destinada a formar e a

Hidrante (tomada de incéndio):
. Ponto de tomada d'agua, pr@vido de ffegistro de manobra e unido tipo "engate rapido",
podendo ser interno ou gledificac

Hidrante de passeio (hidfante de recalque):
. Dispositivo instalado izaca
Corpo de Bombeiros.

nado a utilizagdo pelas viaturas do
39

Mangueira:
. Conduto flexivel fechado acondicionado nos abrigos, junto aos hidrantes.

Requinte:
. Pequena peca de metal de forma cdnica, atarraxada a extremidade do esguicho, destinado a
graduar o jato d'agua.

Reserva técnica de incéndio:
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. Volume d'agua do reservatorio, destinado exclusivamente para combate a incéndio e
assegurado mediante diferenca de nivel entre as saidas da canalizagao preventiva e as de
distribuicdo geral de agua fria.

Unido tipo "engate rapido" (junta “Storz”):
. Peca destinada ao acoplamento dos equipamentos por encaixe de 1/4 de volta.

Unidade extintora:
. Unidade padréao convencionada para um determinado agente extintor.

08.01.600 SITUAGAO BROPOSTA
A edificagao sera providal@sssaguintes sistemas:

1) sistema de sinalizagdo de Begurancga contra incéndio e panico;

2) sistema de iluminacdo @ emergéncia nas rotas de fuga e dinbientes fechados
destinados a concentragao de publico;

3) sistema de protegao por eftintores;

4) sistema de protecao por hi@irantes;

5) sistema de protecao por cfluveiro automatico;

6) sistema de deteccado e alaime com acionamento manual.

08.01.610 SISTEMAS DE HIDRANTES E CHUVEIROS AUTO oS

Visa equipar a edificagdo de siste de prevengao e combate a incéndio através de
canalizagbes fixas de acionanjento maflual sob comando (hidrantes) e de acionamento
automatico (chuveiros automatic@s).

08.01.611 DESCRIGAC

O sistema sera compo$to pela rede de canalizagcbes flixas, hidrantes de parede, chuveiro
automatico e hidrantes d& passeio. O suprimento de agud sera feito através de uma reserva de
26000 | no reservatério elevado para o sistema de hidrante e uma reserva de 85500 | prevista
no reservatério subterrdneo para o sistema de sprinklers. Emergencialmente, ambos os
sistemas poderao ser atendidos através dos dispositivos de recalque do CBMDF. A pressao
necessaria a operagao sera complementada pelos conjuntos de bombas de incéndio instalados
nas estacodes elevatorias.

O acionamento das bombas sera automatico, definido pelos pressostatos instalados no
barrilete, detectando qualquer queda de presséo na rede.

Uma bomba de pressurizagao devera ser empregada no sistema de chuveiros automaticos de
modo corrigir as pequenas variagdes na pressao da rede.
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Todos os hidrantes possuirdo uma unica saida. Todos serdo equipados com registros de
manobra tipo globo, DN 63 mm, classe 150 ou superior, dotados de unido removivel,
mangueira, engate rapido tipo “Storz” e possuir esguichos regulaveis.

Os abrigos dos hidrantes serdo em caixas metdlicas com tampas de vidro. Todos serdo
equipados com suporte para mangueira e acessorios, ventilados e identificados pela palavra
‘HIDRANTE” escrita nas tampas.

Os acessos aos hidrantes deverao estar sempre desobstruidos e livres de qualquer material ou
equipamento.

O abrigo de incéndio de\era ser equipado com 0s seguintes pertenc inimos:
. 01 registro de globo de 63 m
. 01 adaptacado de 63 mm para
« 01 reducdode 63 mm x 38 m
« 01 junta “Storz” em cada extr
. 01 mangueira constituida de
. 01 esguicho com o respectiv
acordo com o projeto ou exigénc
. Suportes empregados para a
. Chave para conexdes “Storz”.

sca “Storz”;
(“Storz” p/ “Storz”);|

idade da mangueira;
ances;

do Corpo de Bombeiros tipo neblina, j
modagéao das mangueiras, com os br

As mangueiras para uso de s condigbes da NBR 11.861.
Deverao ser flexiveis, resistente§ a umiddte, revestidas internamente de borracha e capazes
de resistir a pressdes internas d f/lcm?. Deverao ser de diametro nominal DN 38 mm
e ter comprimento total de 30 m@dividido @m dois lances de 15 m cada, acoplados por engate

rapido tipo “Storz”.

Esta prevista a instalag
conforme projeto.

de hidrantes de passeio para fecalque, localizados na area externa,

O hidrante de passeio tera registro tipo gaveta, com mm de diametro. Seu orificio externo
dispora de junta “Storz’, a qual se adaptara um tamp&o, ficando protegido por uma caixa
metalica com tampa metalica, tendo a inscrigdo "INCENDIO".

08.01.612 ENSAIOS

No ensaio de recebimento, toda a tubulacdo e acessorios passiveis de serem submetidos a
pressao de trabalho do sistema devem ser ensaiados hidrostaticamente a pressao de 1
380 kPa e devem manter essa pressao por 2 h, sem perdas. Partes do sistema
normalmente sujeitas a pressdes de trabalho superiores a 1 040 kPa devem ser ensaiadas a
uma pressao de 350 kPa acima da pressao de trabalho do sistema.
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08.01.620 SISTEMA DE EXTINTORES

Visa equipar a edificacdo de um sistema de prevencao e combate a incéndio mével através de
extintores portateis.

08.01.621 DESCRIGAO
Foram distribuidos na area da edificagdo, de modo que a distancia a percorrer, de qualquer

ponto, até alcanca-los, seja no maximo de 20m. A cada classe de incéndio a combater, foram
colocadas as unidades € PO portatil com tipo de agente extintor mais adequado.

Serao instalados extintofes portateis em toda a area de risco para cOgbate manual a incéndio
incipiente, extintores po QuiiRieasino ABC e CO2 de 6kg.

Os extintores serao distribuidos
de unidade extintora prevista
superior a 270 m2.

de forma que cada unidade extintora (conSiderando a definigao
)s regulamentos pertinentes) cubra uma@area de risco nao

Os extintores deverao ser colocddos onde haja menor probabilidade de offogo bloquear o seu
acesso. Devem ficar visiveis, @ara que todos os empregados do esj@belecimento fiquem
familiarizados com sua localizaggo. Nao podem ser encobertos ou oBtruidos por pilhas de

material de qualquer tipo e se loge

A localizacao dos extintores deve
. Visibilidade adequada e que s¢
. 0s extintores deverao ser inst@lados at@@avés de suportes apropriados, de tal forma que sua
parte superior ndo ultrapasse ufha alturade 1,50 m em relagdo ao piso acabado e a parte
inferior fique acima de 0,20 m de
. 0s extintores dever§

conformidade da ABNT, §eja de vistoria, seja de inspec¢agq
. Todos os extintores d@veréo ser devidamente lacrados

abricante e o selo de marca de
respeitadas as datas de vigéncia;

Somente serdo aceitos extintores que possuirem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT,
seja de vistoria ou inspecéao, respeitadas as datas de vigéncias (carga e carcaga). A carga
inicial sera efetuada no maximo a 30 dias da data do recebimento da obra.

Os locais destinados as unidades extintoras deverao ser devidamente sinalizados: as paredes,
com discos e setas indicativos e o piso, com um quadrado (1 x 1 m) pintado em vermelho.

08.01.630 SISTEMA DE SINALIZAGAO

Visa prover a edificacdo de meios de localizagcdo e identificacdo dos equipamentos que
compdem o sistema de prevencido e combate a incéndio.
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08.01.631 DESCRICAO
Foram distribuidos, na area da edificagdo, junto aos equipamentos e acessos.

Todas as placas sinalizadoras deverao estar em conformidade com normas supramencionadas
e, de modo geral, terdo as seguintes caracteristicas:

. Dimensdes: aquelas indicadas em projeto;

. Materiais: placas de material luminiscente;

. Cores: aquelas indicadas em projeto.

08.01.700 ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS
08.01.710 EXTINTORE

P& Quimico Seco
Cilindro para armazenamento defgas carboénico (CO,), fabricado com tubo
SAE-1541, sem costura, benefiglado com tratamento térmico adequado,
250 kgf/cm? e pressao de trabalffio de 150 kgf/cm?, dotado de colar valvul
interna de 1" NPT e fabricado d€ acordo com as especificacbes NBR-12.
(Associacao Brasileira de Norma§ Técnicas)

aco Mannesmann
essdo de teste de
e capacete, rosca
0/12.791 da ABNT

Fabricante: Kidde Yanes ou equilalente.

Gas Carbdnico
Cilindro para armazenamento d@ P6 Qui
1008 em P-4 / P-6 — espessura
vermelho.

ico seco em chapa de ago carbono SAE - 1006 /
05)mm (CHAPA # 18), com pintura em tinta EPOXY

Fabricante: Kidde Yane
08.01.720 HIDRANTE BICHUVEIRO AUTOMATICO

Abrigo para Mangueira

Sera de forma paralelepipedal de fabricagdo especial, montagem aparente, autoportante com
nicho para acionador manual e extintores, a ser detalhado pelo arquiteto. As dimensbes
minimas para o abrigo da mangueira e acessorios serao:

Altura: 900mm; Largura 700mm e, Profundidade 200mm.

Fabricante: Kidde Resmat ou equivalente.

Mangueiras

Do tipo 2; diametro de 38mm e comprimento 2x15m; construgdo com camada externa de fibra
sintética e interna com borracha vulcanizada; presséo de trabalho: 14 kgf/cm2 (1370 kPa, em
conformidade com a NBR 11.861. Deverao conter nas extremidades de 15m unido Storz.
Fabricante: Kidde Resmat ou equivalente.
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Adaptador

Aplicagdo: para saida de valvula angular ou tubulagbes que necessitem de conexdes E.R.
como forma de engate. Engate de @ 11/2” ER, rosca de & 21/2", rosca Interna BSP 11 FPP.
Construcéo de latdo fundido escovado, para uso Industrial.

Fabricante: Kidde Resmat ou equivalente.

Esguicho
Para operar em 3 posi¢des: bocal fechado, jato solido ou neblina com variagdo de abertura do
leque (até 120°). Fech Valvula central gino). Vazao: 130gpm a 100psi.
Corpo e Bocal com Iluv@s de borracha estriadas. Construcao bronze com acabamento
cromado.

Fabricante: Kidde Resm

Chuveiro Automatico
Do tipo pendente, sensivel paraitemperatura ambiente de 49°C cor ver
classificacdo 68°C, rosca de efiirada macho diametro de 1/2” NBR-641
construgao em bronze cromado.
Fabricante: Kidde Resmat ou eqlivalente.

Iha para a ampola
(BS.21 = BSPT),

08.01.730 TUBOS E CONEXO

Os tubos de acgo (com ou semfgostura) devem ser conforme NT NBR 5580, ABNT

NBR 5590 e ASTM A135.

- Os tubos de acgo unidos por §olda ou jpor acoplamento mecanico, para pressodes até 2,07
MPa, devem ser conforme a8 normasABNT NBR 5580 - classe leve, ABNT NBR 5590 -
classe normal e ASTM A 135§ sch 10.

- Os tubos de ago uni
ser conforme as AB

ara pressodes até 2,07 MPa, devem

NBR 5580 - classe leve e AB NBR 5590 - classe normal.

Os trechos aparente s de hidrantes e de chuveiros
automaticos devem ser identificados com a cor vermelha.

As conexdes utilizadas devem atender aos requisitos estabelecidos a seguir:
a)ferro fundido maleavel: ABNT NBR 6943 e ABNT NBR 6925;

b) aco para solda: ANSI B 16.9;

-Para o sistema de chuveiro automatico, conexdes do tipo unides rosqueadas (unides com

rosca) ndo devem ser usadas em tubulag¢des de didmetro maior do que 51 mm.
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-Luvas de redugdo ou buchas de redugdo devem ser usadas sempre que houver alguma

mudanc¢a no didmetro da tubulacido. Deve ser dada preferéncia ao use de luvas de reducéo.

-0 acoplamento de tubos e conexdes rosqueadas deve ser conforme abaixo:

a) As roscas dos tubos e conexdes rosqueadas devem estar em conformidade com as
normas ABNT NBR 12912 e ABNT NBR NM ISO 7-1.

b) Vedantes podem de que garantam a vedacdo quando aplicados
somente na roscafexterna. No caso de utilizagcao de vegetais, deve ser aplicado
zarcao ou primer.

-0 acoplamento de tubo es de aco soldados deve ser conform

a) Recomenda-se que os métoflos para solda em tubos e conexdes estefam conforme a AWS
B2.1.

b) Tubos de ago com didmetro
soldagem.

inferiores @ DN 65 ndo podem receber dgfivacdes através de

-Os tubos de aco podem ser soldados topo a topo, desde que biselados.

-Onde for empregado o procgsso de soldagem, devem ser o
procedimentos:

rvados os seguintes

a) devem ser executados fufos nos t S iguais aos internos das conexdes

b) materiais resultantes das @berturasihos tubos devem ser retirados e descartados;

c) cortes de abert s e todas as saliéncias internas e

residuos de solddldevem ser retirados;

d) conexdes ndo dgvem transpassar para regia@ interna dos tubos;

e) chapas de agco ndo devem ser soldadas nas terminagdes de tubos ou conexdes;

f) conexdes ndo devem ser modificadas;

g) acessorios de suporte e fixagao de tubulagao (tirantes, grampos, porcas etc.) ndo
devem ser utilizados na soldagem de tubos ou conexdes;

h) na mudanca de diametros nominais das tubulagdes, devem ser empregadas conexdes
apropriadas.
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08.01.740 VALVULAS

VALVULAS DE GAVETA

Menor que 75 mm

Corpo castelo e cunha em bronze fundido, ASTM-B 62, comando manual com haste
ascendente, com roscas fémeas na entrada e saida BSP.

Maior que 75 mm

Corpo castelo e cunha em bronze fundido, ASTM-B 126, comando manual com haste
ascendente, flangeada, ANSI-125.

Fabricante: Niagara ou

VALVULAS DE RETEN@AO
Menor que 75 mm
Tipo portinhola, corpo em bronzg fundido, ASTM-B 62 com roscas BS
saida.

Maior que 75 mm

Tipo portinhola, corpo em bron
tubulacao soldavel.

Fabricante: Niagara ou equivalerjie.

émeas na entrada e

fundido, ASTM-B 126 flangeada, ANSE-125, aplicavel em

VALVULAS GLOBO PARA HIDRANTES
Para hidrantes ANSI-B.26 diameétro de 21/2”, globo angular 45°, co
entrada: rosca interna 11 fios (BPT; e saida rosca externa 5 fio
(200 Ibf/pol2).
Fabricante: Niagara ou equivalerjie.

e internos em bronze,
ssao de trabalho 13,8 bar

08.01.750 BOMBAS

-Sistema de chuveiro aupmatico
Bomba principal

e Tipo: centrifuga, horiz
Rotagao: 3500 rpm
Q: 80 m3/h

H: 128 mca
NPSHreq: 3,0 m
Recalque: 50 mm
Succdo: 80 mm
Quantidade: 02
Acionamento: motor elétrico 60 cv, 60 hz, 380v, trifasico, IP 55
Fab: KSB, MODELO MEGABLOC, 50-250 ou equivalente

ntal, recalque vertical

Bomba de pressurizagao
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-Sistema de hidrantes

08.01.760 ILUMINAGAO DE E

Unidade com lampada de 9W
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Tipo: centrifuga, horizontal, monobloco, multiplos estagios
Rotagao: 3500 rpm

Q: 8,0 m3/h

H: 128 mca

Recalque: 40 mm

Succgao: 50 mm

Quantidade: 01

Acionamento: motor elétrico 7,5 cv, 60 hz, 380V, trifasico, IP 55
Fab.: KSB, modelo Hy, quivalente

Tipo: centrifuga, horiz
Rotacdo: 3500 rpm
Q: 30 m3/h

H: 30 mca

NPSHreq: 2,8 m
Recalque: 32 mm
Succdo: 50 mm
Quantidade: 02
Acionamento: motor elétrico 5 Bv, 60 hz, 380v, trifasico, IP 55
Fab: KSB, MODELO MEGABLC, 32-125 ou equivalente

tal, estagio unico, sucgao horizontal, recalqu8yvertical

Bateria ....ccooooovviviii BB Selada 6V x 4,0Ah
AUtONOMIA ..o e earaneranaees xima a 2h00
Lampada ... e pacta 9W/SE
Tempo de recarga (agbs descarga maxima) .............

Consumo Maximo .. ... —

ManULENGCAOD .......coevniiiieeeee e, Isento

Fab: AUREON, D-9 ou equivalente

Unidade com duas lampadas de 55W

Bateria .....oovvveiiee e Selada 12V x 40Ah

AUtONOMIA ... Proxima a 3h00

FarQis......ooooo i Dotados de lampadas halégenas
55W/12V

Tempo de recarga (ap6s descarga maxima) ............. < 24h

CoNSUMO MAXIMO .....ccoviiiiiiiiiiiiieee e e e e eeeeeeeeees 55W
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o ManuteNGaO0 ........ooeiiiiiiiiii e Isento
e Fab: AUREON, BL55 ou equivalente

08.01.770 ACESSORIOS

Pressostato

Aplicagao industrial,

tipo diferencial para agua a 20°C;
ajuste do “Set Point” e
faixas pressao até 70Kgf/cm2;
caixa a prova de temp@ (IP65),
sensor diafragma teflo
duas microchaves com tensaofile 220Vac;

montagem local conexao com foscas de 1/4" NPT-Fémea .
Fabricante: Niagara. ou equivalente.

faixa nominal;

Mandmetro

¢ Tipo utilitario para agua a 20°

o faixas pressao até 70kgf/cm2 gbm precisao de 2 a 16kgf/cm2;
e caixa de aluminio a prova de t@mpo (IP65);

e sensor tipo Bourbon em bronze;

e montagem local inferior conex@o com roscas 1/8" BSP-Fémea
e Fabricante: Niagara ou equivalgnte.

Tampao de Corrente
e Fechamento de valvula angulai ao adapfiador com corrente e elo de fixagao.
e Engate de @ 11/2” ER peso: 08 kg.
e Construcao de latao fi
o Fabricante: Kidde Resnhat ou equivalente.

Chave de Fluxo

e Sensivel para fluxo d’agua de um ou mais chuveiro aberto,

¢ palheta circular com area da circunferéncia praticamente igual tubo, com retardador de sinal,
em ferro fundido e aluminio,

¢ tensdo de alimentacdo em 220Vca,

e pressdo maxima de servigo 10,0 bar (142 Ibf/pol2) classe ANSI-125.

o Fabricante: Kidde Resmat ou equivalente.

Vélvula de Governo e Alarme

1. Pressdo nominal de trabalho de 175 psi (12,3 bar).
2.Pressao de teste hidrostatico de fabrica de 350 psi (24,6 bar).
3.Dimenséao face a face:
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* Para Modelos 4 (100 mm) — 11 % (299mm)
» Para Modelos 8 (200 mm) — 14 72 (368mm)
4.Perda de Carga — Expressa em Comprimento Equivalente do Tubo, baseado na férmula de
Hazen-Williams com C = 120:
*4”(100mm) 17 (5,8 m)
* 8" (200mm) 29 (8,84 m)
5. Posicao de instalagdo — ambos os tamanhos podem ser instalados tanto vertical quanto
horizontalmente.
6. Provida de alarme mecéanico.
Fabricante: Secur ou eq

3*Avenida Bloco 1.220, Lote 06, Nucleo Bandeirante - Brasilia-DF CEP:71.720-007
Fones: (61) 3386-6146 /3386-1179 / 9983-7527 - E-mail: powervava@terra.com.br

39



