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\ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

§ SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
ﬁ Subsecretaria de Administracdo Geral

" Coordenagao de Gestao de Proprios

Memorial Descritivo - SEEC/SEGEA/SUAG/COGEPRO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

ESPECIFICACOES REFERENTES AO PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA DO EDIFICIO ANEXO DO
PALACIO DO BURITI

LOCALIZADO NO ENDERECO: PRACA MUNICIPAL, LOTE 03 — EIXO MONUMENTAL -

OBJETO: contratacdo de empresa especializada da area de engenharia, para execucdo da Reforma da
Cobertura e Telhado do Ed. Anexo | do Paldcio do Buriti, com fornecimento de toda mao-de-obra, de
todos os materiais, pegas, componentes, equipamentos, ferramentas e elementos necessdrios e
adequados a execugao dos servigos, conforme Projetos Arquiteténicos e Complementares, Caderno de
Encargos e EspecificacOes, e em atendimento a todas as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e todas as normas e
legislagdes vigentes pertinentes.
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*

| — OBSERVACOES PRELIMINARES
1.1 APRESENTACAO

O presente Caderno de Especificacbes da Secretaria de Economia/DF (SEEC) tem como objetivo
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estabelecer as diretrizes gerais para execucdo de reforma da cobertura do Edificio Anexo do Paldcio do
Buriti, compreendendo a substituicdo completa do telhamento, adaptacdo e reforco da estrutura do
telhado, impermeabilizagdao de calha, rufos, platibandas e lajotas operacionais, determinando os
materiais e técnicas construtivas a serem empregados.

As definicGes dos servicos elencados constam da lei N2 13.303 de 30/06/2016, com itemizacdo
definida em conformidade com o disposto na Portaria n? 2.296 no Ministério da Administragdo Federal
e Reforma do Estado — MARE, pulicada no D.O.U em 31/07/1997.

1.2 NORMAS TECNICAS E PADROES

A execucdo do objeto deverd atender as disposicbes das normas vigentes em suas versoes atuais,
especialmente:

NBR 9574/2009 — Execugdo de Servicos de Impermeabilizagdo

NBR 9575/2010 — Selecdo e Projetos de Impermeabilizagdo

NBR 13532/1995 - Elaboragdo de projeto de edificagGes - Arquitetura

NBR 15575/2015 - Desempenho das edificagbes - Parte 1

NBR 16373/2015 - Telhas e painéis termoacusticos - Requisitos de desempenho

1.3 GENERALIDADES

A. O presente Memorial Descritivo refere—se a Reforma da Cobertura do Edificio Anexo do Paldcio do
Buriti, com a substituicdio do telhado, ajuste da estrutura metdlica de fixacdo, execucdo de
impermeabilizacdo de rufos, calha e lajotas;

B. Toda e qualquer duvida que ocorrer durante a execugdao da obra, ou conflitos entre os projetos e
este Memorial, as necessidades de alteracGes e eventuais omissoes deverdo ser verificadas junto aos
autores dos projetos de Arquitetura e Engenharia;

C. O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na obra, em
qualquer fase que seja, devera obedecer aos projetos, ao Memorial Descritivo e as informagdes
fornecidas pelos autores dos projetos e/ou responsdaveis técnicos, respeitando as suas areas de
atuacao;

D. Todos os servicos devem ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, utilizando os materiais empregados na
execucao dos servicos sempre de boa qualidade;

E. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizacdo, por
outros similares, desde que possuam as seguintes condicGes de similaridade em relacdo ao
substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, fungdo, resisténcia, estética
e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

Il — ESPECIFICACOES DOS SERVICOS TECNICOS — PROFISSIONAIS (De acordo com Portaria 2.296 de
29/07/97 — MARE)

01.00.000 - SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS
01.03.000 — ESTUDOS E PROJETOS

01.03.300 — Estudos Preliminares

01.03.301 - Servicos Preliminares
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A. A Contratada devera desenvolver o projeto de locagdao e instalagdo do canteiro de obras,
considerando o local a ser indicado pela SEEC, objetivando o menor impacto ao fluxo urbano, ao
acesso a edificagdo e a seguranga na execug¢ao dos servigos ao publico interno e externo e aos
trabalhadores da obra.

B. O projeto de canteiro de obras devera atender ao Cddigo de Edificacdes e Obras do DF (COE/DF),
especialmente quanto aos requisitos de implantagdo em darea publica, devendo o projeto ser
preliminarmente apresentado a Contratante para indicacdo de area adjacente a edificagcdo. As taxas
decorrentes a ocupagdo de area publica prevista para o canteiro de obras farao parte das despesas e
custos com a execucao dos servicos por conta da Contratada.

01.03.500 - Projetos Executivos

01.03.504 - Arquitetura e Elementos de Urbanismo
A. A Secretaria de Estado de Economia - SEEC fornecerd aos licitantes o PROJETO
ARQUITETONICO - Cobertura do Anexo do Palacio do Buriti contendo:
e EXISTENTE: Planta Baixa, Corte A, Detalhe 1 e perspectiva 3D
e DEMOLIR: Planta Baixa-Estrutura, Detalhes 1, 2, 3,e 4 e perspectiva 3D
e CONSTRUIR: Planta Baixa, Corte A', Detalhes 5, 6, 7 e perspectiva 3D
B.01.03.308 — InstalagcGes de Prevencdo e Combate a Incéndio referente ao Sistema de Protecdo contra
Descarga Atmosférica (SPDA):
A. A SEEC fornecera aos licitantes o projeto do Sistema de Protegcdo Contra Descargas
Atmosféricas contendo:
e SPDA e ATERRAMENTO: Planta Baixa pavimentos térreo e subsolo
e SPDA e ATERRAMENTO: Planta Baixa pavimentos térreo e 62 ao 122
e SPDA e ATERRAMENTO: Fachadas Principal e Posterior

01.03.509 — Impermeabilizagao

A. A Contratada deverd elaborar o projeto de impermeabilizacdo dos elementos de cobertura ,
por profissional de devidamente qualidade e registrado no Conselho de classe a que se
subordina, e que devera emitir a Anotacdo ou Registro Técnico de autoria do projeto, segundo as
normas técnicas da ABNT:

e NBR 9574/2009 — Execucdo de Servicos de Impermeabilizagdo

e NBR9575/2010 - Selecdo e Projetos de Impermeabilizacdo

e NBR 15.575/2013 — Norma de Desempenho/Parte 1

02.00.000 - SERVICOS PRELIMINARES
02.01.000 - CANTEIRO DE OBRAS
02.01.102 — Depésitos

A. O canteiro deve ser preparado de acordo com as necessidades da obra, localizado em areas
onde ndo atrapalhem a circulagao de usudrios, dos operarios, de veiculos e o manuseio de
material. O barracdo para depdsito poderd ser confeccionado em tabuas de chapas compensadas
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de madeira e cobertura em telha de fibrocimento ou metdlica, de forma que resistam até o
término da obra ou ser instalado em container metalico estacionado em local apropriado, onde
serdo depositados os materiais e ferramentas que serdo utilizados durante a execugdo dos
servigos.

02.01.400 - PROTECAO E SINALIZACAO
02.01.401- Tapumes

A. A darea externa da edificagdo que estarda sujeita a movimentacdo de material, de
operacionalizagao de equipamentos de transporte ou de fabricagdo, serralheria ou operagdo de
outro maquindrio, devera ser devidamente protegida, cercada e sinalizada por tapumes, cuja
extensdo e perimetro propostos devem constar do projeto de canteiro de obras a ser aprovado
pela contratante e licenciado pelo 6rgdo gestor do planejamento territorial e urbano do DF.

B. Os tapumes poderdo ser confeccionados com material de reaproveitamento desde que
confiram segurancga e uniformidade visual ao cercamento, devendo constar do projeto de canteiro
de obra as informacdes sobre o seu dimensionamento e especificacdo de materiais.

02.01.404 - Placas

A. A placa de obra sera em chapa de ago galvanizado, devidamente atirantada ao solo e estrutura
metalica que suporte cargas eventuais de vento. As descricdes e dizeres serdo fornecidos pelo
CONTRATANTE, seguindo o modelo oficial do Manual da Marca GDF (2019) da Secretaria de
Estado de Comunicacdo disponivel neste link.

B. A placa da obra possuira letreiros, dimensdes e modelo conforme diagramacgao contida no
Manual da Marca GDF e deverdo ser executadas nas medidas ali definidas, em chapa de aco
zincado ou galvanizado, ou outro material com resisténcia e durabilidade compativeis, devendo
ser fixadas em estrutura de madeira ou ago, tendo sua parte inferior elevada ao minimo de
2,10m do solo.

C. Deverdo ser colocadas 3 (trés) placas de identificacdo da reforma, sendo 2 (duas) placas
medindo 4,00x3,00m, padrdo GDF, e 1 (uma) medindo 2,00x1,20m padrdo CAU/CREA.

02.02.000 - DEMOLICAO
02.02.100 — Demoli¢do Convencional

A empresa contratada para a execug¢dao das reformas apresentara, no inicio dos
trabalhos, até 10 dias corridos apds a assinatura do Contrato, para a aprovagdo da Fiscalizacdo, o Plano
de Execugdo dos Servigos com a programagao do processo de demoli¢cdo, conforme as indicagdes do
projeto, para o estabelecimento dos procedimentos que serdo adotados na remoc¢do dos materiais
reaproveitaveis e de entulho, os quais serdo transportados para local designado e/ou autorizado
formalmente pela Fiscalizagao.

A remocdo de entulhos produzidos deverd ser feita, em horarios estabelecidos pela
Administragdo Predial, pelo elevador de servigo do edificio quando possivel o transporte manual e
devidamente ensacado ou em condi¢ées de seguranca adequada, devendo ser utilizada lona e
elementos de protegdo para sua preservagao do interior da cabine.

Os materiais de grande porte e que ndo sdo passiveis de desmontagem ou
fracionamento, deverdo ser retirados da cobertura por meio de equipamentos especiais como
elevador de obra externo, guindaste de caminhdo munk ou balancim, sendo necessario constar do
plano de execugdo a previsdo de instalacdo dos equipamentos acompanhado da respectiva Anotacao
ou Registro de Responsabilidade Técnica pela sua montagem e operacgao.

Quando da realizacdo das demolicOes e retirada de entulho e detritos, deverd ser
efetuada a devida protecdo das descidas de agua pluvial existentes nas extremidades da calha central,
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para se evitar obstrugdes, danos a tubulagao e prejuizo a eficiéncia de escoamento das aguas.

02.02.106 — Coberturas

A. A cobertura em telha metalica trapezoidal perfil GR 40, com d&rea total de 1.298,26m?
atualmente instalada deverd ser completamente removida, sem reaproveitamento das pecas.

B. Toda e qualquer pega de fixagdo das telhas existentes deverdo ser retiradas e desafixadas das
tercas metalicas, com utilizacdo de ferramentas adequadas, de modo a nao danificar os perfis e as
suas conexdes ou unides.

C. Quando da realizacdo da remocdo das telhas, devera ser preservada toda a instalacdo elétrica
e de comunicacdo existente que alimentam ou fazem partem das antenas de comunicacdo e
transmissdo instaladas em diversos pontos da coberta conforme indicado no projeto, e eventuais
necessidades de intervencdo ou remanejamento na fiacdo e cabeamento existente devera ser
previamente avaliada e submetida a solicitagdo a fiscalizagdo para providéncias e/ou autorizagdo
da Contratante.

D. A malha de cordoalha restante do SPDA deverd ser desafixada das telhas, dos rufos e das
platibandas, com a possibilidade de reaproveitamento, no todo ou em parte, mediante
apresentacdo do material a Fiscalizacdo, e desde que seja compativel com as especifica¢cdes do
projeto e em condigdes de garantir o desempenho eficiente da condutividade e de aterramento,
mediante apresentacdo do Laudo de Continuidade do Aterramento emitido por empresa
autébnoma e independente.

02.02.114 — Carga, Manobra e Descarga De Entulho

A. O manuseio, acondicionamento e transporte do material a ser descartado e entulho
proveniente dos devera considerar a possibilidade do transporte vertical externo, devendo ser
levada em conta o isolamento, a seguranga e a sinalizagdo da area a ser abrangida para a
movimentac¢do do material e operagdo de equipamentos especiais.

B. Deverao ser retirados previamente todo e qualquer detrito, material descartado e sobras de
entulho existentes por baixo da cobertura metalica a ser removida, considerando a totalidade da
area de abrangéncia da laje inferior as vigas da cobertura, podendo ser retirados juntamente com
0os materiais a serem descartados e entulho e sobras provenientes da remog¢ao das telhas e
demais elementos da cobertura.

C. A contratada procedera com a carga, manobra e descarga de todo entulho em caminhao
basculante ou podera fazer por meio da locacao de cagcambas estacionadas.

02.02.115 —Transporte de entulho

A. E responsabilidade da Contratada efetuar a demolicdo, remocdo e relocacdo indicadas em
projeto e outras necessarias a execu¢do da obra/servigo.

B. Todo o material que for retirado pela Contratada e que for considerado pelo Executor como
reutilizavel devera ser cuidadosamente removido e entregue para depdsito ou armazenamento
em local a ser indicado pela Secretaria de Estado de Economia.

C. A Contratada procedera com a remoc¢do de todo o entulho e detritos da execucdo da
obra/servico, devendo efetuar o transporte em caminhdo basculante de 6m? ou superior, em via
urbana pavimentada, para o local indicado pelo S.L.U e Secretaria do Meio Ambiente, ndo sendo
admissivel a permanéncia de restos de obra no terreno ou areas adjacentes ao Complexo
Arquiteténico do Palacio do Buriti e vizinhanca.

D. As demolicbes deverdo seguir conforme indicadas no PROJETO DE DEMOLIR/CONSTRUIR,

6 of 12 27/07/2022 16:15



SEI/GDF - 71403406 - Memorial Descritivo https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

obedecendo as normas de seguranca vigentes.

02.02.300 — Remogdes
02.02.301 — Remocao de material de impermeabilizacao e protecdo de superficies

A. A Contratada procedera com a remocdo completa de todo material de impermeabilizacdo
existente, tanto as membranas quanto as emulsdes asfalticas aplicadas nas paredes internas e
externas da platibanda, nos rufos e no interior e bordas da calha de concreto, procedendo com a
limpeza das superficies para os procedimentos de impermeabilizagdao indicados neste Caderno.

03.00.000 — FUNDAGOES E ESTRUTURAS

03.03.000 — ESTRUTURAS METALICAS

03.03.200 - Pegas Principais

03.03.203 - Perfis leves constituidos de chapas dobradas

A. A estrutura de suporte do telhado existente, confeccionada em perfil metdlico tipo “U”
enrijecido, na dimensdao 100x50x17mm, deverd ser mantida e preservada, devendo ser
conservada a disposicdo e distribuicdo dos pontaletes ja fixado nas vigas protendidas de concreto,
e em sendo necessario, as tercas para a fixacdo das novas telhas poderdo ser removidas, com o
devido cuidado para reaproveitamento, para que seja feito o ajuste de inclinagdao necessario para
o embutimento das telhas por baixo dos rufos de concreto.

B. A desunido dos perfis das tergas dos perfis dos pontaletes devera ser executada com a
utilizacdo de ferramenta tipo lixadeira e disco de corte apropriado, devendo ser lixada e removida
as rebarbas de solda e corte, para que haja perfeito encaixa e soldagem dos elementos no
processo de ajuste da inclinagdo. Para a execugao da unido das pegas apos o ajuste devera ser
executada solda com eletrodo compativel como o aco e a espessura da chapa, devendo o cordao
de solda preencher toda a extensdo do encontro das pecas.

C. Em havendo dano ou corte inapropriado dos perfis para o ajuste da inclinacdo das terca as
pecas ou trechos de perfis afetados deverdo ser substituidos no todo ou em parte, vedada a
emenda nas tergas onde ndo haja e nenhum emenda nos pontaletes de elevagao.

D. As alteragcGes na estrutura, tanto para inclinacdo do telhado quanto para refor¢co da estrutura
ou substituicdo das pecas, deverdo ser assinaladas e representadas em desenho técnico em
projeto tipo "ASBuilt" a ser elaborado e entregue ao final dos servicos.

03.03.600 — Pintura de Acabamento

A. As pecas metadlicas da estrutura do telhado que sofrerem corte, dobra e soldagem deverdo
receber pintura anticorrosao, em no minimo duas demaos, na mesma cor das pecas existentes

B. Para o procedimento de pintura das pecas metdlicas, estas deverdo ser previamente limpas de
residuos de poeira, substancias oleoginosas ou enferrujadas, mediante processo de lixamento e
limpeza manual, a fim de garantir a perfeita aderéncia da pelicula de tinta e espalhamento.

C. Todo e qualquer elemento presente na cobertura sobre a laje ou nas paredes que ndo sejam
pertencentes ao conjunto a ser pintado, devera ser protegido e isolado para evitar que as
superficies sejam afetadas por respingamentos ou pulverizacdo de tinta.

D. Quando da execucdo da pintura por processo de pulverizacdo, deverdo ser adotadas as
medidas de seguranca e precaucao para o espargimento inadequado e inconveniente de tinta em
outras superficies, em ambientes ou em prejuizo ao conforto e salde dos operdrios e usudrios no
local ou adjacéncias.
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04.00.000 - ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 - ARQUITETURA

04.01.400 — Coberturas e Fechamento Lateral

04.01.410 — Telhas Compostas Termoacusticas

A. Para o recobrimento do telhado deverdo ser utilizadas as telhas termoacusticas definidas em
projeto, com preenchimento isolante em Poliisocianurato (PIR) com espessura de 50mm, sendo a
face superior em aco galvalume com espessura de #0,43mm, cromatizada com pintura em
poliéster na cor branca e face inferior em filme aluminio branco, com espessura de #0,04mm.

B. A instalacdo das telhas deverd contemplar eventuais pecgas e acabamentos complementares,
conforme definicdes do manual de instalacdo do fabricante, como testadas, arruelas, parafusos e
elementos necessarios a perfeita estanqueidade do sistema de cobertura.

C. As telhas deverdo ser novas, sem reuso e nenhum tipo de adaptagdo nao prevista ou indicada
pelo fabricante, devendo ser transportadas e icadas com o devido zelo e cuidado para evitar
danos ou imperfeicGes que acarretem prejuizo a estanqueidade, estética e/ou durabilidade do
produto.

04.01.600 — Impermeabiliza¢ées
04.01.601 — Multimembranas asfalticas

A. Em toda a extensdo das superficies das platibandas internas, do interior da calha central de
concreto, os pisos compostos nas bases das antenas, chamadas lajotas operacionais, e as
passarelas de apoio a manutencdo das fachadas deverdo impermeabilizadas pelo processo de
aplicacdo de mantas asfalticas multimembranas, a serem especificadas no projeto de
impermeabilizacdo a ser desenvolvido sob responsabilidade da Contratada, devendo ser
garantida a execucgdo por profissionais qualificados e material de 12 qualidade.

B . A impermeabilizagcao devera considerar o engavetamento ou embutimento nas descidas dos
ralos de aguas pluviais e as lajotas operacionais, destacadas no projeto com a abertura dos planos
de telhado, devendo ser protegidas as superficies das telhas e de outros elementos existentes
gue nao serdao envolvidos pelas mantas.

C. O material a ser utilizado para impermeabilizacdo sera a manta asfaltica, de 4mm de espessura,
aluminizada, em conformidade as especificagdes de projeto e Norma ABNT NBR 9952:2014. Os
materiais serdo recebidos em recipientes adequados, que serdo armazenados em local coberto.

D. As superficies horizontais e verticais da cobertura do Ed. Anexo do Buriti destinadas a receber
tratamento de impermeabilizacdo com revestimentos asfalticos deverdo previamente ser
regularizadas.

E. A face superior das platibandas, as laterais de rufos e da calha central, as passarelas de
manutencdo da fachada, bem como as lajotas operacionais deverdo receber a impermeabilizacao
desenvolvendo um pano continuo com as superficies verticais e inclinadas.

F. Deve ser planejada a paginacdo das mantas, considerando a sobreposicdo para emenda-las e a
continuidade para as superficies verticais, de forma a garantir a estanqueidade da laje, otimizar o
aproveitamento de cada manta de 1mx10m e minimizar perdas de retalhos de manta.

E. As superficies horizontais do calha e das passarelas de apoio a manutencdo de
04.01.700 — Acabamentos e Arremates
04.01.706 — Rufos e Platibanda

A. Os rufos de concreto moldados in loco existentes deverdo ser preservados em sua
integralidade, devendo apenas serem removidas as camadas de manta asfaltica do sistema de
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impermeabilizagao, devendo ser submetido a avaliagdo da fiscalizagdo toda qualquer imperfeigao
ou deformidade decorrente preexistente quando da limpeza de suas superficies.

B. Todo e qualquer dano ou prejuizo aos rufos existentes proveniente da retirada das telhas, dos
elementos da estrutura de apoio do telhado e pela instalacdo de maquinario para
operacionalizacdo de transporte vertical nas fachadas deverd ser reparado as expensas da
Contratada.

C. Os pontos de fixacdo de balancim ou equipamentos suspensos para manutencdo de fachadas
existentes na parte superior dos rufos ou platibanda deverdao ser mantidos intactos, devendo ser
garantida a sua perfeita resisténcia e fixacdo durante toda a execucdo dos trabalhos. Nestes
pontos, o local de perfuracdo dos parabolts deverdo ser calafetados quando do processo de
impermeabilizagdo com manta asfaltica para evitar infiltragdo na estrutura dos rufos ou
platibandas.

04.01.710 - Passarelas para manutencdo de fachadas

A. Ao longo da extensao dos rufos existentes nas fachadas frontal, posterior e laterais deverao ser
fixadas passarelas de apoio a manutencao as fachadas, por meio de justaposi¢cdo de placas de
painel-wall na espessua de 40mm, fixadas diretamente nas ondas superiores das telhas,
acompanhando o caimento do telhado e fixadas diretamente nos gomos superiores das ondas
das telhas a cada 60cm em média. A cabeca dos parafuso de fixacdo deverdo ficar niveladas a
superficie do painel-wall para evitar ressaltos.

B. As placas de painel-wall deverdo ser instaladas rentes as bordas dos rufos, com a maxima
aproximacdo para evitar frestas superiores a 2cm. Os sulcos e fresta proveinetes da irregulariade
dos rufos junto as placas de dry-wall deverdo ser preenchidas com material de tratamento de
junta de dilatacdo tipo mastique.

C. As faces superiores das passarelas deverao ser impermeabilizada juntamente com os rufos,
compondo membrana uniformemente solidarizada de manta asfaltica aluminizada, a ser definida
no projeto especifico, de maneira a recobrir inclusive as bordas laterais expostas das placas.

04.01.711 - Lajotas Operacionais

A. Conforme indicado nos detalhes 2, 3 e 4 e detalhes ilustrativos em perspectiva 3D,constantes
na prancha 03/03 do projeto arquitetonico (71265362), o pano de telhado devera ser aberto nas
indicagbes em planta baixa, para que a base das antenas de transmissao SSP, TV Cultura e
Multiuso fiquem acessiveis a manutencdo. Nesses trecho, deverdo ser executadas lajotas
operacionais fixadas sobre as vigas de concreto do pavimento da cobertura. Essas lajotas, para
uso operacional, deverdao ser executadas com a fixagdo de chapa lisa na espessura de 3mm e
sobre a chapa serdo fixadas duas camadas de placa cimenticia de 1,2mm de espessura, que
receberao na superficie impermeabilizagdo com manta asfaltica aluminiazada.

B. Para fechamento das laterais das lajotas operacionais sob o telhado, deverdo ser executas
paredes no sistema dry-wall voltadas para a face externa, com fixagao de dupla camada de placa
cimenticia de 1,2mm de espessura e impermeabilizacdo da superficie externa com manta
asfaltica aluminizada.

C. A estrutura de apoio das lajotas operacionais devera ser confeccionada com perfil enrijecido
UE na medida de 100x50x17mm chapa #2,65mm, sendo que os pontaletes de de sustentacdo
das lajotas deverao ser ancorados nas vigas de concreto por processo de soldagem sobre placas
de chapas lisas # 3,0mm, fixadas nos topos das vigas por um conjunto de 4(quatro) chumbadores
do tipo parabolt Pba 3/8" ou parafuso sextavado com bucha de nylon na mesma bitola.
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09.00.000 — SERVIGOS COMPLEMENTARES
09.02.000 - LIMPEZA DE OBRA
09.02.001 - Remogao de entulho, entulho e detritos remanescentes de obra

A. Sera procedida, durante a execucdo dos servicos, periddica remocdo de todo entulho e detritos
gue venham a se acumular sobre a laje abaixo das vigas de sustentacdo e no interior da calha de
captagao de aguas pluviais.

B. A limpeza serd efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados, de
forma a se evitarem danos a terceiros, as instalagdes existentes ou recém executadas e

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do ambiente da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos sem danificar outras partes da obra.

e Todo o entulho devera ser removido da area, mantendo a limpeza permanente da obra.

e A contratada devera manter durante todo periodo da obra container para entulho e
sempre que o mesmo estiver cheio, promover o transporte desse entulho para local
adequado indicado pelo SLU e Secretaria do meio ambiente.

e A obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservagado e limpeza. Deverao
apresentar perfeito funcionamento, todas as instalaces elétricas e eletronicas, hidraulicas
e sanitdrias, e de prevencao e combate a incéndio.

e Deverdo ser lavados, convenientemente, todos os pisos, esquadrias, vidros e
revestimentos ceramicos e de granito, inclusive divisdrias devendo ser removido qualquer
vestigio de tintas, manchas e argamassa.

C. Em nenhuma hipdtese, deverd existir qualquer material jogado nas areas onde serdo
executados o0s servigos, sem estar sistematicamente empilhado em locais previamente
identificados para essa finalidade.

D. A CONTRATADA devera zelar pela manutengdo e conservagdao dos espagos internos do prédio
durante a execugdo até a conclusdo das obras.

E. Ao término das obras, a CONTRATADA deverd desmontar ou demolir e remover todas as
construcdes e instalagdes provisérias que executar, e promover os acertos necessarios no local
onde serao executados o0s servigos.

09.04.000 - COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)

A. Ap0s a finalizagdo da obra, deverao ser fornecidos os projetos conforme construido (“AsBuilt”).
Esses projetos deverdo ser executados por profissional devidamente credenciado, como
Engenheiro ou Arquiteto, espelhando as adapta¢des que foram feitas ao projeto original de
arquitetura e de impermeabilizacao.

B. Os projetos deverdo ser fornecidos para depdsito junto a Coordenacdo de Gestdo de Proéprios,
ou setor equivalente, pertencente a estrutura da SEEC. Juntamente com os projetos, deverao ser
fornecidos os planos de uso e manutengdo do sistema de cobertura e de impermeabilizagado.

10.00.000 — SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 - PESSOAL
10.01.200 - Administracao

A. A Administracdo da obra é de responsabilidade exclusiva do Responsavel Técnico de execucdo,
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com anotagdo relativa aos servigos de reforma contratados, no respectivo Conselho de Classe.
Serd obrigatoria a presenca de equipe de obras composta de ao menos um engenheiro ou
arquiteto durante condugao dos servigos, até o seu término. A guarda e vigilancia de materiais e
equipamentos da obra sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10.03.000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.03.300 — De Construcao Civil

A. Para a remogdo e para a instalagcao do sistema de cobertura, deverdao ser consideradas as
necessidades de transporte vertical adequado para os elementos do telhado, tais como a locacao
de guindaste, elevadores de obra, condutor de entulho ou balancim.

B. A Contratada deverd apresentar o planejamento de operacao e instalagdo de tais equipamento
no Plano de Execucdo e no canteiro de obras por ela desenvolvidos e o quadro efetivo da obra
sera dimensionado pela CONTRATADA, selecionando operdrios com comprovada capacidade
técnica e responsabilidade pela conducdo dos servicos, utilizando-se de mao de obra idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio a obra.

C. As normas de seguranga no trabalho expedidas pelo Ministério do Trabalho deverdo ser
rigorosamente observadas, atentando-se sempre para as medidas de protegdao aos operarios e a
terceiros, de acordo com a NR-18.

10.04.000 — TRANSPORTES
10.04.400 — Fretes Especiais

A. para o transporte das telhas e manuseio no canteiro de obras, deverdo ser previstos nos custos dos
servicos as despesas com locacdo e fretes especiais, considerando o dimensionamento avantajado das
telhas.

*

1l - DISPOSIGOES E NOTAS COMPLEMENTARES

A. As especificacdes do presente memorial descritivo sdo complementares as do projeto de
arquitetura, sobrepondo-se a este nos casos de omissao de informagdo nas pranchas de desenho
técnico.

B . Toda e qualquer duvida, solicitagdo de esclarecimentos e informagdes devera ser enderegada a
autora do projeto ou profissional legalmente habilitado pertencente a equipe técnica da
COGEPRO/SUAG/SEGEA/SEEC, ou unidade similar.

C. A proponente licitante devera realizar visita técnica preliminar ao local dos servigos, a fim de
conhecer as condicionantes locais e avaliar as interferéncias técnicas e operacionais.

Brasilia-DF, 15 de outubro de 2021.
Arg?2 Ana Paula Guimaraes Pinheiro Mituite - CAU A151900-0

Assessora COGEPRO/SUAG/SEGEA/SSEC
Matricula: 279.243-5

11 of 12 27/07/2022 16:15



SEI/GDF - 71403406 - Memorial Descritivo https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

il
el o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GUIMARAES PINHEIRO MITUITE -
Matr.0279243-5, Assessor(a), em 15/10/2021, as 13:27, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71403406 cédigo CRC= 3F955A82.
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